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    THERMOTEK® BIO PLUS TRAMEZZA 15 
 

Laterizio per Muratura Protetta 
 

CARATTERISTICHE TOLLERANZE

Thermo BIO PLUS TRA 15

15,80 ± 10%

SPESSORE 15

LARGHEZZA 50 THERMOTEK  BIO PLUS TRAMEZZA 15

ALTEZZA 25 ecosostenibile

45  < Φ ≤ 55 risparmio energetico

134 km zero

> 6 comfort abitativo

45,8 soluzione monostrato e pluristrato

 (*90) facilità e rapidità di posa

7,7 isolamento acustico

36 studiato per la Sardegna

Trasmittanza Parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale W/m²k 0,969

Trasmittanza Parete con malta tradizionale e intonaco termico W/m²k 0,801

Giunto di malta interrotto 2 cm con spessore 4 mm Spessore intonaco interno ed esterno 1,5 cm

CODICE PRODOTTO

PESO  KG

D
im

e
n

si
o

n
i 

 

c
m T1

FORATURA  %

MASSA SUPERFICIALE  KG/M²

RESISTENZA A COMPRESSIONE N/mm²

POTERE FONOISOLANTE  Rw

REI (*EI)

PEZZI PER M²

PEZZI PER PACCO

CARATTERISTICHE TERMICHE

 
 

 

 

Laterizio con certificato AMBIENTALE UNI EN ISO 14021  
 

Il Thermotek BIO PLUS TRAMEZZA 15 è studiato per le     

 

 

 
Tutti I dati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso 

Thermotek BIO PLUS  


